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一、2022年产品质量市级监督抽查总体情况
2022年，常州市市场监督管理局结合本地实际，坚持“问题导向、程序科学、结果公正、处理有效”的原则，对全市各区、市开展了水泥产品质量市级监督抽查工作。
此次监督抽查对象为本市生产企业，共抽查产品28批次，其中普通硅酸盐水泥16批次，砌筑水泥9批次，粉煤灰硅酸盐水泥2批次，复合硅酸盐水泥1批次，合格28批次，综合合格率为100%。
	水泥品种

批次
	普通硅酸盐

水泥
	砌筑水泥
	煤灰硅酸盐

水泥
	复合硅酸盐

水泥

	
	16
	9
	2
	1
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二、2022年产品质量市级监督抽查呈现特点
本次计划抽查生产企业28批次，全部按计划抽取样品，合计抽取样品28批次，产品的抽样率为100%。
三、2022年产品质量市级监督抽查情况综合分析
（一）产品监督抽查情况

此次监督抽查共计28批次产品全部合格。
1、不同产品类别监督抽查情况
表1 不同产品类别监督抽查情况表
	序号
	产品类型
	批次数
	合格数
	合格率，%

	1
	普通硅酸盐水泥
	16
	16
	100

	2
	砌筑水泥
	9
	9
	100

	3
	粉煤灰硅酸盐水泥
	2
	2
	100

	4
	复合硅酸盐水泥
	1
	1
	100
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2、不同抽样地区监督抽查情况
此次监督抽查全部在生产企业，生产领域抽查样品28批次，全部合格，合格率为100%，本次抽检范围为常州辖区内，现将抽检产品合格率进行统计分析：

                  表2不同抽样地区监督抽查情况
	序号
	地区
	实际抽

样数
	合格批

次数
	不合格

批次数
	合格率，%

	1
	溧阳市
	16
	16
	0
	100

	2
	  金坛区
	4
	4
	0
	100

	3
	武进区
	8
	8
	0
	100


不同地区抽查比例
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不同地区产品合格率情况
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（二）产品质量抽查结果分析
我国的水泥产品实行严格的生产许可证管理制度，截止目前，江苏省目前获得水泥生产许可证企业约有160家，根据调查数据，江苏省产能分布情况：熟料产能年产量5000万吨，粉磨产能年产量23000万吨。从生产线来讲，新型干法生产线50条。无论从企业数量还是产能上来说，江苏都是水泥制造大省。其中常州地区有证企业14家。本次抽查的通用水泥、砌筑水泥、粉煤灰水泥、复合水泥共28批次，特别对近年来国家监督抽查、省级监督抽查不合格企业：江苏金峰水泥集团有限公司、溧阳市金濑水泥制造有限公司、溧阳金鹏水泥有限公司进行追踪抽查，经检验本次抽查样品全部合格，现将水泥中各成分的含量和有害限量做个分析：

（一）三氧化硫
三氧化硫水泥中三氧化硫的含量实质上是磨制水泥时石膏掺入量的反映。石膏在水泥中主要起调节凝结时间的作用。适量的石膏在水泥水化过程中，能与C3A生成水化硫铝酸钙胶体，包裹于C3A表面，阻碍C3A内部的继续水化而使水泥缓凝。因此，当石膏掺入量不足时，它不能抵消水化铝酸钙的快凝作用，使水泥快凝。但是，当石膏掺入量过大时，由于硫酸钙水化速度较快，水泥的凝结反而会变快；硫酸钙水化后呈结晶状态，大量晶体硫酸钙还会产生体积膨胀，对水泥石的结构还会产生破坏作用。

适量石膏的另一作用能在一定程度上提高水泥的强度。这是因为它在水泥水化过程中与C3A可生成一定数量的硫铝酸钙针状晶体，交错地填充于水泥石的空隙中，从而增加了结构的致密性。在矿渣水泥中，石膏还起硫酸盐激发剂的作用，可加速矿渣水泥的硬化过程。 

（二）氧化镁

氧化镁在水泥熟料中以游离的形式存在，它的水化速度很慢，且水化产物为氢氧化镁，氢氧化镁能产生体积膨胀，可导致水泥结构裂缝甚至破坏。因此氧化镁是引起水泥安定性不良的原因之一，它在水泥中的含量越低越好。

（三）烧失量

烧失量又称灼减量,即将样品在(950±25)℃的高温炉中灼烧所排出的结晶水、碳酸盐分解出的CO
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、硫酸盐分解出的SO
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以及有机杂质被排除后的质量损失与低价硫、铁等元素氧化成高价后质量增加的代数和。烧失量的变化会引起熟料和水泥一些控制指标的变化，烧失量项目仅在硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥中有要求，烧失量越高，说明熟料比例少，烧失量较大时，说明掺加烧失量较高的混合材料比较多，在一定程度上会造成水泥的标准稠度用水量加大，凝结时间减小，对水泥强度的影响就越大。

（四）不溶物

不溶物是指经盐酸处理后的残渣，再以氢氧化钠溶液处理，经盐酸中和过滤后所得的残渣经高温灼烧所剩的物质。不溶物含量高说明熟料煅烧质量差，会影响水泥的胶凝性，影响水泥的质量。对水泥质量有不良影响。Ⅰ型硅酸盐水泥中不溶物不得超过0.75%；Ⅱ型硅酸盐水泥中不溶物不得超过1.50%。
（五）氯离子含量

氯离子是水泥中有害元素之一，会导致混凝土中的钢筋锈蚀，影响到混凝土建筑物的寿命和安全。在氧气和水共同存在的条件下，由于电化学反应使钢筋表面的铁不断失去电子而溶于水，从而逐渐被腐蚀，在钢筋表面形成红铁锈，体积膨胀数倍，使混凝土的强度降低。

氯离子的来源主要是原料、燃料、混合材料和外加剂，但由于熟料煅烧过程中，氯离子大部分在高温下挥发而排出窑外，残留在熟料中的氯离子含量极少。如果水泥中的氯离子含量过高，其主要原因是掺加了混合材料和外加剂（如：工业废渣、助磨剂等）。因此，在我国水泥新标准中增加了“水泥生产中允许加入≤0.5%的助磨剂和水泥中的氯离子含量必须≤0.06%”的要求，充分体现出水泥行业对混凝土质量保证的承诺和责任心。 如氯离子含量偏高，会导致混凝土中钢筋锈蚀，钢筋的腐蚀分为湿腐蚀和干腐蚀两种。钢筋在混凝土结构中的锈蚀是在有水分子参与的条件下发生的腐蚀，属湿腐蚀。钢筋的锈蚀过程是一个电化学反应过程。使钢筋表面的铁不断失去电子而溶于水，从而逐渐被腐蚀；与此同时，在钢筋表面形成红铁锈，体积膨胀数倍，引起混凝土结构开裂。 

（六）凝结时间
水泥的凝结时间只要符合国标GB175-2007规定即可，一般水泥企业会根据当地水泥用户的要求将凝结时间调整到有利于用户施工的范围内。

（七）安定性
水泥的安定性即体积安定性，是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化，即为体积安定性不良，安定性不良会使水泥制品或混凝土构件产生膨胀性裂缝，降低建筑物质量，甚至引起严重事故。

引起水泥安定性不良的原因有很多，主要有以下三种：熟料中所含的游离氧化钙过多、熟料中所含的游离氧化镁过多或掺入的石膏过多。熟料中所含的游离氧化钙或氧化镁都是过烧的，熟化很慢，在水泥硬化后才进行熟化，这是一个体积膨胀的化学反应，会引起不均匀的体积变化，使水泥石开裂。当石膏掺量过多时，在水泥硬化后，它还会继续与固态的水化铝酸钙反应生成高硫型水化硫铝酸钙，体积约增大1.5倍，也会引起水泥石开裂。

国家标准规定：水泥安定性经沸煮法检验必须合格；水泥中氧化镁（MgO）含量不得超过5.0%，如果水泥经压蒸安定性试验合格，则水泥中氧化镁的含量允许放宽到6.0%； 安定性不合格的水泥应作废品处理，不能用于工程中。

（八）强度

水泥的强度是评价水泥质量的重要指标，是划分水泥强度等级的依据。水泥的强度是指水泥胶砂硬化试体所能承受外力破坏的能力，用MPa（兆帕）表示。它是水泥重要的物理力学性能之一。根据受力形式的不同，水泥强度通常分为抗压强度、抗折强度和抗拉强度三种。水泥胶砂硬化试体承受压缩破坏时的最大应力，称为水泥的抗压强度；水泥胶砂硬化试体承受弯曲破坏时的最大应力，称为水泥的抗折强度；水泥胶砂硬化试体承受拉伸破坏时的最大应力，称为水泥的抗拉强度。 

（九）保水率

     保水率是砌筑水泥中的检验项目，水泥和砂制成砂浆后，砂浆的保水性能反映在砂浆的保水率上。保水率越高的砂浆，其表面的水分蒸发的速率越小，从而减少砂浆开裂的程度，最大程度的保证砌筑工程的质量符合预期标准。水泥的非正常水化现象会引起砂浆的减缩，即降低砂浆的保水率。在砂浆配合比中要正确把握水泥用量，根据不同强度等级设计砂浆配合比中水泥的用量，来保证砌筑砂浆具有较高的保水率。

（十）水溶性六价铬

水泥产品中含有镉、铬、铅、铜、锌、镍等多种重金属物质，但对人体健康和环境危害较大的重金属主要是水溶性六价铬，是水泥毒性的主要来源, 铬广泛分布于地壳之中，其氧化态从-2 到+6 有多种价态，三价铬是自然界中存在的常见价态。在自然环境条件下，三价铬不易进入人体，其毒性也较低。由于人类工业活动的影响，Cr(VI)也作为一种常见价态存在于环境中。Cr(VI)具有强氧化性，对皮肤具有较强的腐蚀性。大量摄入 Cr(VI)会带来致癌、致突变等不良后果。一旦土壤或地下水受到铬污染，将造成土壤不能耕作，地下水无法饮用的严重后果。如果不采取专门的治理措施，这种污染几十年无法消除，对生态的破坏长期无法恢复。

（十一）放射性

建筑材料分为无机非金属建筑主体材料和无机非金属装修材料，通过检测结果，证明建筑材料中所含的长寿命 天然放射性核素会放射α、γ射线，直接对室内构成内、外照射危害，从而对人体造成健康危害，因此不容忽视。

2、潜在的质量安全隐患分析
此次产品质量监督抽查28批次产品，全部合格，水泥中容易产生不合格项目为强度、烧失量、氯离子、水溶性六价铬，因此还是存在安全隐患。建议以后的监督抽查要一直加强对此类项目的管控。
（三）产品质量不合格原因分析
不合格原因主要是有以下几点：
进厂原材料质量不稳定，特别是熟料；

进厂原材料控制力度差；

企业领导质量意识差；

生产设备成旧，工艺落后；

为降低生产成本，降低熟料用量。

近些年，随着水泥产品生产许可证的实施和政府监管部门有力的监管，水泥产品质量有所提升，企业质量和自律意识有所提高，但有关水泥产品的质量安全事件也频有发生和报道。
四、消费建议
消费者在购买水泥时，主要使用水泥的地方是家庭装饰装修和建筑工程上使用，要根据使用的地方和环境来进行选购。

一、家庭装饰装修用水泥

家庭装饰装修一般选购水泥一般都选用砌筑水泥，该种水泥的规格基本是包装的，该种水泥选用按照以下步骤选用： 

1、首先从外观上看包装质量，看是否采用了防潮性能好不易破损的覆膜编织袋，看标识是否清楚、齐全;通常，正规厂家出产的水泥应该标有注册商标、产地、生产许可证编号、执行标准、包装日期、袋装净重、出厂编号、水泥品种等。而劣质水泥则往往标注标识不完整。

2、其次仔细观察水泥的颜色。一般来讲，水泥的正常颜色应呈灰白色，颜色过深或有变化可能是其他杂质过多。

2、最后，能正常使用的水泥应无受湖结块现象。优质水泥用手指捻水泥粉末，感到有颗粒细腻的感觉。包装劣质的水泥，开口检查会有受潮和结块现象;劣质水泥用手指捻水泥粉末，有粗糙感，说明该水泥细度较粗、不正常，使用的时候强度低粘性很差。水泥也有保质期，一般而言，超过出厂日期 30 天的水泥强度将有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%～20%，六个月后降低15%～30%，一年后降低25%～40%。
但在正确选用了合格水泥的同时，还要配合正确的使用方法，才能使这些高质量的水泥产品发挥出其应有的功效。

二、建筑工程用水泥

目前工程建筑使用的水泥基本上是使用的预拌混凝土和预拌砂浆，因此,使用者在选用水泥时，可根据使用场所和使用环境来选购。 

建筑工程使用的水泥品种主要是通用硅酸盐水泥系列的产品，包括硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥，六种水泥都属于通用水泥系列，区别在于混合材料的品种和掺量，GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 标准中规定：普通硅酸盐水泥混合材料的掺量＞5且≤20，复合硅酸盐水泥混合材料的 掺量＞20且≤50，混合材料的不同导致水泥的性能和使用范围也有区别，目前工程上使用较广泛的是普通水泥和复合水泥 。

1、普通硅酸盐水泥主要特征：

早期强度高，水化热高，耐冻性好，耐热性差，耐腐蚀 性差，干缩性较小。适用范围：制造地上、地下及水中的混凝土，钢筋混凝土及预应力 混凝土结构，受循环冻融的结构及早期强度要求较高的工程，配制建筑砂浆。不适用于大体积混凝土工程和受化学及海水侵蚀的工程，普通硅酸盐水泥分 42.5、42.5R、52.5、52.5R四个强度等级。 

2、复合硅酸盐水泥主要特征：

早期强度低，耐热性好，抗酸性差。适用于一般的工业与民用建筑、普通路面、建筑预制构件，而且适用于水下及大体积工程，是具有绿色、 环保、健康及节约成本多种优势为一体的高品质水泥。复合硅酸盐水泥分 42.5、42.5R、52.5、52.5R四个强度等级。

因此,使用者在购买水泥时，可根据使用场所和使用环境来选购。
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